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PS-7300 H

Starke Sage fur starkes Holz

Geringerer Optimaler Spanauswurf Werkzeuglose Schwingungsdampfung
Kraftaufwand durch verhindert Verstopfung, Filterwartung durch stabile,
Dekompressionsventil auch bei langen Spénen langlebige Stahlfedern

Technische Daten Produktmerkmale

Modell: PS-7300 H Kraftvoll und durchzugsstark
Hubraum 72,6 cm3 Werkzeuglose Filterwartung
Leistung 4,2 kW Integrierte Kettenbremse mit auRen liegendem
Leistung 5,7 PS Kettenrad - Leichte Kettenmontage und
Motorgewicht 6,3 kg Reinigung des Kettenraums
Kraftstofftank-Inhalt 0,751 Schwingungsdampfung Uber stabile, langelebige
Sltank-Inhalt 0,42 | Stahlfedern - Platzsparend und resistent gegen Ol
) ) . ) und Benzin

Vibrationsdampfung ja

Seitliche Kettenspannung fur schnelles und
Kettenspannung Standard

. bequemes Spannen der Sagekette

Automatische Olpumpe ja . ) )

Deutlich reduzierter Kraftaufwand beim Start
Griffheizung ja . :

durch Dekompressionsventil
Schnittlange 45 cm Optimaler Spanauswurf
Kettenmodell 099 | 3/8 Einstellbare Kettendlpumpe ohne Férderung im
Schnittlange 50 cm Learau
Kettenmodell 099 | 3/8 " Griffheizung fur komfortables Arbeiten bei
Schalldruckpegel 104,3 dB(A) nassem und kaltem Wetter
Schallleistungspegel 113,3 dB(A)

K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,5 dB(A)
Vibrationswert (vorn) 6,2 m/s?
Vibrationswert (hinten) 4,1 m/s?

K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,0 m/s?
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