
115
Stark, zuverlässig und ausgereift

Für den Profi hat sich die ausgereifte 
Benzin-Motorsäge 115 bewährt - ob zum 
Entasten, Durchforsten oder Fällen.

  

Technische Daten

Hubraum 52 cm³ Schnittlänge 38 cm

Leistung 2,7 kW Kettenmodell 099 | 3/8"

Leistung 3,7 PS Schnittlänge 45 cm

Gewicht (ohne 
Schneidwerkzeug und 
Betriebsstoffe)

5,0 kg Kettenmodell 099 | 3/8"

Kraftstofftank-Inhalt 0,56 l Schalldruckpegel 101,0 dB(A)

Öltank-Inhalt 0,28 l Schallleistungspegel 110,0 dB(A)

Vibrationsdämpfung ja Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,5 dB(A)

Kettenspannung Standard Vibration (vorn) 5,9 m/s²

Automatische Ölpumpe ja Vibration (hinten) 5,2 m/s²

Schnittlänge 33 cm Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,0 m/s²

Kettenmodell 086 | .325"

Schnittlänge 38 cm

Kettenmodell 086 | .325"

Kraftvoller, durchzugsstarker Motor

Vor- und Hauptluftfilter
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