MS-4010 K

Mit kraftvollem Motor gegen

kraftvolles Gestripp

Die professionellen DOLMAR Motorsensen
und Freischneider Uberzeugen Fachleute
aus der Land- und Forstwirtschaft, im
Garten- und Landschaftsbau, bei

StraRenmeistereien und

Kommunalbetrieben auf Anhieb.

Technische Daten

Kanten- und Rindenschutz
bei der Arbeit in der Ndhe
von Hindernissen

Hubraum 39 cm3 Multifunktionsgriff ja

Leistung 1,8 kW Griff Zweihandgriff

Leistung 2,5PS Tragesystem DoubleXX Hosentragergurt

Gewicht (ohne 7,9 kg Schalldruckpegel 96,0 dB(A)

Schneidwerkzeug)

Gesamtlange (ohne 1,80 m Schallleistungspegel 108,0 dB(A)

Schneidwerkzeug)

Standard-Schneidwerkzeug Gras- und Unsicherheit K nach 2,5 dB(A)
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Kraftstofftank-Inhalt 0,91 Vibrationswert vorn (Leerlauf) 1,0 m/s?

Motor 2-Takt Vibrationswert vorn (Volllast) 2,3 m/s?

Antriebswelle starr Vibrationswert hinten 1,0 m/s?
(Leerlauf)

Startsystem mit Primer nein Vibrationswert hinten 4,2 m/s?
(Volllast)

Anti-Vibrations-System ja Unsicherheit K nach 2,0 m/s?

Kraftvoller 2-Takt-Motor

Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht

U-férmiger Doppelhandgriff

Multifunktionshandgriff

DOLMAR GmbH .

Ein Unternehmen der Makita Gruppe

www.dolmar.com
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Geringe Vibration

Schwenkbarer Getriebekopf

SerienmaRig mit Kanten & Rindenschutz



