
LS-1300 Z
Holzspalter mit Zapfwellenantrieb

Wer sein Holz unabhängig von 
Stromanschlüssen und Generatoren 
bearbeiten möchte, entscheidet sich für 
Zapfwellenantrieb. Einfach an den Traktor 
anschließen und los geht?s.

  

Halterung für Gelenkwelle

Technische Daten

Motor Extern (Zapfwelle 1 3/8"-6-
Zahn)

Rücklaufgeschwindigkeit 18 cm/s

Spaltkraft 13 t Gewicht 347 kg

Maximale Spaltlänge 1.100 mm Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz kleiner als

85,0 dB(A)

Spaltgeschwindigkeit 8-15 cm/s Unsicherheit K 2,50 dB(A)

Stabile, materialintensive und wartungsfreundliche 
Stahlkonstruktion

Stufenlose Spalthubverstellung

Leichtgängige, ergonomische und sichere 
Zweihandbedienung

Integrierter Schnellrücklauf

2-Stufen-Eilgangventil - dadurch doppelte 
Vorlaufgeschwindigkeit

Langlebige, hochwertige und unempfindliche 
Pulverbeschichtung

Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten

Kein Verschleiß am Stahlrohrrahmen durch Spezial-
Messing-Gleitführungen

Dreipunktaufhängung KAT I und KAT II serienmäßig

Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches 
Umsetzen

Demontierbarer Zylinder f. Transport & Lagerung

Gelenkwellenhalter für sicheren Transport und 
einfaches Ankuppeln

Starre Holzhaltebügel serienmäßig

Gelenkwelle nicht im Lieferumfang
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