
LS-7504
Kraftvoll und schnell

Es muss kein Kraftakt sein, Kleinholz zu 
machen. Mit den Geräten von DOLMAR 
lässt sich nahezu jeder Stamm im 
Handumdrehen spalten - mühelos und 
ohne körperliche Anstrengung.

  

Ergonomische 
Zweihandbedienung für 
sicheres Arbeiten. So 
haben Sie alles fest im Griff.

LS-7504

Technische Daten

Motor Elektromotor Spaltgeschwindigkeit 5 cm/s

Leistung 3 kW Rücklaufgeschwindigkeit 18 cm/s

Nennspannung 400 V Gewicht 143 kg

Spaltkraft 7,5 t Schalldruckpegel 75,0 dB(A)

Maximale Spaltlänge 1.080 mm Unsicherheit K 2,50 dB(A)

Stabile, materialintensive und wartungsfreundliche 
Stahlkonstruktion

Spalttisch werkzeuglos höhenverstellbar

Stufenlose Spalthubverstellung

Leichtgängige, ergonomische und sichere 
Zweihandbedienung

Integrierter Schnellrücklauf

Sicherheitsschalter und Phasenwender

Langlebige, hochwertige und unempfindliche 
Pulverbeschichtung

Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten

4-fache Spaltsäulenlager oben und unten

Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches 
Umsetzen
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