
EV-3918
Läßt jeden Rasen tief durchatmen

Ein gepflegter Rasen braucht Licht, Luft, 
Wasser und Nährstoffe. Moos und Unkraut 
verhindern die Zufuhr dieser wichtigen 
Elemente. Um Moos und verfilzte 
Rasenteile zu entfernen, empfiehlt sich 
das regelmäßige Vertikutieren des Rasens. 

  

Millimetergenaue 
Einstellung der Arbeitshöhe 
für gute Ergebnisse bei 
geringem Meserverschleiß

EV-3918 Unkomplizierte Entlleerung 
des Fangkorbs

Einfache Regulierung der 
Messerhöhe

Technische Daten

Motor Elektromotor Schalldruckpegel 68,0 dB(A)

Leistungsaufnahme 1.800 W Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,5 dB(A)

Breite 36 cm Schallleistungspegel 79,0 dB(A)

Gehäuse Stahl Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,5 dB(A)

Raddurchmesser vorn 20 cm Vibration 5,00 m/s²

Raddurchmesser hinten 20 cm Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,5 m/s²

Gewicht 25 kg

Kraftvoller Elektromotor

Zentral einstellbare Arbeitstiefe

15 fest montierte Doppelmesser aus Spezialstahl

Sicherheits-Motorschalter

Kraftschonendes Arbeiten dank kugelgelagerten Rädern

Klappbarer Holm - Für einfachen Transport & Lagerung

Inklusive Fangkorb für komfortables Sammeln
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