PH-6538

Professionelles Hackseln und
Schreddern
Top-Gerat fur hohe Anspriiche. Speziell

konzipiert fur den dauerhaften Einsatz und
die Verarbeitung grof3eren Geasts.

Technische Daten

Motor 4-Takt Trommeldrehzahl 3.100 rpm

Motorhersteller Honda Gewicht 102 kg

Motortyp GC 160 E Schallleistungspegel 111,0 dB(A)

Leistung 3,7 kW Schalldruckpegel am 95,0 dB(A)
Bedienerohr (Leerlauf)

Max. Ast @ Hacksler 65 mm Schalldruckpegel am 104,0 dB(A)
Bedienerohr (Vollast)

Max. Ast @ Schredder 50 mm Unsicherheit K 4,00 dB(A)

Trommel @ 200 mm

Problemlose Verarbeitung von Asten bis 65 mm @ 30 pendelnd aufgehéngte Schlaghammer (Schreddern)

Kraftvoller HONDA 4-Takt-Motor Messerscheibe mit gehartetem Messer (Hackseln)

Mit integriertem Fahrwerk fur schnelles, einfaches Wahlweise grobes oder feines Schreddergut

Umsetzen

Langlebige, hochwertige und unempfindliche
Pulverbeschichtung
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