
PS-3410
Ideale Motorsäge für Haus, Hof 
und Garten

  

PS-3410

Technische Daten

Hubraum 34 cm³ Schnittlänge 35 cm

Leistung 1,4 kW Kettenmodell 092 | 3/8 "

Leistung 1,9 PS Schalldruckpegel 94,1 dB(A)

Gewicht (ohne 
Schneidwerkzeug und 
Betriebsstoffe)

3,5 kg Schallleistungspegel 102,9 dB(A)

Kraftstofftank-Inhalt 0,28 l Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,5 dB(A)

Öltank-Inhalt 0,22 l Vibration (vorn) 6,6 m/s²

Vibrationsdämpfung ja Vibration (hinten) 10,1 m/s²

Kettenspannung Standard Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,0 m/s²

Automatische Ölpumpe ja

Schnittlänge 30 cm

Kettenmodell 092 | 3/8 "

Drehmomentstarker 34-cm³-Motor, auch für stärkere 
Hölzer in der Baumpflege ausgelegt

Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung für kräfte- und 
gelenkschonendes Arbeiten

Leichtstartoptimiertes Vergaser- und Zündsystem, 
federunterstützter Starter - gutes Startverhalten in 
allen Lagen

Automatische Ölpumpe für zuverlässige 
Kettenschmierung

Tankdeckel mit wenig Kraftaufwand von Hand und mit 
Hilfe des Kombischlüssels zu bedienen

Rückschlagarme Sägekette für sicheres Arbeiten
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