
LS-6002 H
Kraftvoll und schnell

Die horizontalen Hochleistungs-Holzspalter 
eignen sich hervorragend für die 
Produktion von Brennholz. So zahlt es sich 
schnell aus, den natürlichen und 
nachwachsenden Rohstoff Holz zum 
Heizen zu nutzen.

  

Ergonomische 
Zweihandbedienung für 
sicheres Arbeiten. So 
haben Sie alles fest im Griff.

Technische Daten

Motor Elektromotor Rücklaufgeschwindigkeit 13,75 cm/s

Leistung 2,2 kW Gewicht 138 kg

Nennspannung 230 V Schalldruckpegel (Leerlauf) 78 dB(A)

Spaltkraft 6 t Schalldruckpegel (Volllast) 82 dB(A)

Maximale Spaltlänge 570 mm Unsicherheit K 2,50 dB(A)

Spaltgeschwindigkeit 7,9 cm/s

Stabile, materialintensive und wartungsfreundliche 
Stahlkonstruktion

Stufenlose Spalthubverstellung

Leichtgängige, ergonomische und sichere 
Zweihandbedienung

Integrierter Schnellrücklauf

Sicherheitsschalter und Phasenwender

Langlebige, hochwertige und unempfindliche 
Pulverbeschichtung

Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten

Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches 
Umsetzen

Demontierbarer Zylinder f. Transport & Lagerung
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