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Schnittkraft aus der Steckdose

Die zuverlassigen und wirtschaftlichen
Elektro-Motorsagen von DOLMAR sind fir
den Einsatz in Haus und Garten bestens
geeignet. Die kompakten und leichten
Geréate sorgen fur ein ermudungsfreies
Arbeiten und Uberzeugen durch einfache
Bedienbarkeit.

Werkzeugloser Geschraubte Metall-

Kettenspanner (TLC) Zackenleiste fur
wirkungsvolle
Kraftumlenkung und

kréafteschonendes Arbeiten

Technische Daten

Optimale Kabelfiihrung
durch Zugentlastung

Der ergonomische Softgriff
und der groR3e

Einschalthebel sorgen fur

mehr Sicherheit und

Bequemlichkeit

Nennspannung 230V Kettenmodell 092 | 3/8"

Leistungsaufnahme 1.900 W Schalldruckpegel 90,8 dB(A)

Gewicht (ohne 5,2 kg Schallleistungspegel 101,8 dB(A)

Schneidwerkzeug und

Betriebsstoffe)

Oltank-Inhalt 140 ml Unsicherheit K nach 1,0 dB(A)
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Kettenspannung Werkzeuglose Vibration (vorn) 4,7 m/s?
Kettenspannung (TLC)

Automatische Olpumpe ja Vibration (hinten) 5,6 m/s2

Schnittlange 40 cm Unsicherheit K nach 1,5 m/s?

Kraftvoller und extrem belastbarer Makita Elektromotor
fur hohe Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer

Ergonomische, vollgummierte Handgriffe fur
ermudungsfreies Arbeiten

Automatische Olpumpe fiir zuverlassige
Kettenschmierung

Bequemes Montieren und Spannen der Sagekette durch
werkzeuglosen Kettenspanner (TLC)

Sichtfenster fiir Olstand

DOLMAR GmbH .
Ein Unternehmen der Makita Gruppe
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Geschraubte Metallzackenleiste
Elektrische Auslaufbremse
Zugentlastung fur AnschkuRkabel
Elektrische Uberlastsicherung

Anlaufstrombegrenzer

www.dolmar.com




