TM-102.20 H2

Exclusive - Der Kraftprotz mit 2-
Zylindern

Far alle, die mehr als nur mehr wollen: Mit
einer Schnittbreite von tUber einem Meter
sparen Sie sich auf riesigen Rasenflachen
etliche Bahnen. Top-L6sung fur Top-
Leistung.

Einstellbarer Komfort-Sitz Wasseranschlul3 fur

schnelle Mahdeckreinigung

Technische Daten

Hydrostatisches Grasfangkorbentleerung

Automaikgetriebe - mit Teleskophebel
komfortabel dank

FuBpedalsteuerung

Motorhersteller Briggs & Stratton Getriebetyp Hydrostatisch

Motortyp Intek V-Twin 7220 Méahdeck Doppelmesser

Hubraum 656 cm?3 Messerkupplung Elektromagn.

Gerateleistung bei 3000 U/min 9,70 kW Abmessungen | x b x h 242 x 105 x 112 cm

Vibrationsd. Motor AVS Schalldruckpegel 81,4 dB(A)

Fur Rasenflachen bis ca. 6.000 m2 Unsicherheit K nach 0,7 dB(A)
2006/42/EG

Breite 101 cm Schallleistungspegel 99,0 dB(A)

Min. Schnitthhe 30 mm Unsicherheit K nach 0,8 dB(A)
2006/42/EG

Max. Schnitthohe 90 mm Vibrationswert (Sitz) 0,70 m/s2

Fangvolumen 300 I Unsicherheit K nach 0,3 m/s2
2006/42/EG

Gewicht 229 kg

Robustes, Uberlappendes Zweimesser-Stahlblech-
Mahdeck

Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start

Muheloses Reinigen der Maher-Unterseite durch einen
Wasseranschluf

4 Stutz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen
der Messer bei unebenem, welligen Gelande

Kontrolle der Funktionen am ubersichtlichen Display mit
6 LED-Leuchten

Elektromagnetische Mahwerkskupplung zum
Einschalten des Mahwerks bei Knopfdruck

Sehr grolRer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren

DOLMAR GmbH .
Ein Unternehmen der Makita Gruppe

Akustisches Warnsignal fur Fangkorb-Fullstand
Hoher Fahrkomfort durch grof3e Rader
Motordl-Druckschmierung - Mahen auch in Hanglagen
Frontscheinwerfer

Batterieladegerat im Lieferumfang

Préazise, spielfreie Lenkung fur leichtes und genaues
Mandvrieren

www.dolmar.com




