RM-72.13 H

Damit kurven Sie durch den

kleinsten Garten

Noch bequemer wird das

Mahen naturlich,

wenn Sie auf lhrem Maher Platz nehmen.

Die leistungsstarken DOL

MAR

Aufsitzmaher sind klein, wendig und
passen durch fast jede Gartenpforte.

Einstellbarer Komfort-Sitz

Technische Daten

Wasseranschlul3 fur

schnelle Mahdeckreinigung

Hydrostatisches
Automatikgetriebe -
FuBpedalsteuerung

Grasfangkorbentleerung
durch Handbetéatigung

Motorhersteller Briggs & Stratton Getriebetyp Hydrostatisch

Motortyp Powerbuilt 3130 AVS Messerkupplung Mechanisch

Hubraum 344 cm?3 Mahdeck Einzelmesser

Geréateleistung bei 3000 U/min 6,72 kW Abmessungen | x b x h 186 x 76 x 110 cm

Vibrationsd. Motor AVS Schalldruckpegel 85,2 dB(A)

Fir Rasenflachen bis ca. 3.000 m2 Unsicherheit K nach 0,6 dB(A)
2006/42/EG

Breite 71 cm Schallleistungspegel 99,1 dB(A)

Min. Schnitthéhe 30 mm Unsicherheit K nach 0,4 dB(A)
2006/42/EG

Max. Schnitthdhe 75 mm Vibrationswert (Sitz) 0,70 m/s?

Fangvolumen 1701 Unsicherheit K nach 0,3 m/s?
2006/42/EG

Gewicht 168 kg

Hydrostatisches Automatikgetriebe

Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start

Bewahrter Briggs & Stratton 4-Takt-Motor

Robustes Einmesser-Stahlblech-Mahdeck

DOLMAR GmbH .
Ein Unternehmen der Makita Gr

uppe

Muheloses Reinigen der Maher-Unterseite durch einen

Wasseranschlul3

GrolRer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren

Akustisches Warnsignal fur Fangkorb-Fullstand

Batterieladegerat im Lieferumfang

www.dolmar.com




