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Damit kurven Sie durch den

kleinsten Garten

Noch bequemer wird das
wenn Sie auf lhrem Méahe
Die leistungsstarken DOL

Mahen naturlich,
r Platz nehmen.
MAR

Aufsitzmaher sind klein, wendig und
passen durch fast jede Gartenpforte.

Einfache
Grasfangkorbentleerung

Technische Daten

Wasseranschlul3 fur
schnelle Mahdeckreinigung

Wir setzen Standards -
Elektrostart

Mit

Motorhersteller Briggs & Stratton Getriebetyp Variator
Motortyp 875 Messerkupplung Mechanisch
Hubraum 190 cm3 Méhdeck Einzelmesser
Gerateleistung bei 3000 U/min 3,14 kW Méah-Technologie Auswerfen, Mulchen
Vibrationsd. Motor - Abmessungen | x b x h 181 x 75 x 103 cm
Fur Rasenflachen bis ca. 2.500 m2 Schalldruckpegel 84,7 dB(A)
Breite 62 cm Unsicherheit K nach 0,7 dB(A)
2006/42/EG
Min. Schnitthéhe 30 mm Schallleistungspegel 98,0 dB(A)
Max. Schnitthéhe 75 mm Unsicherheit K nach 0,4 dB(A)
2006/42/EG
Fangvolumen 1401 Vibrationswert (Sitz) 0,58 m/s?
Gewicht 111 kg Unsicherheit K nach 0,3 m/s?

Variator-Getriebe fur stufenlose Geschwindigkeit

Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start

Bewahrter Briggs & Stratton 4

-Takt-Motor

Robustes Einmesser-Stahlblech-Mahdeck

DOLMAR GmbH .

Ein Unternehmen der Makita Gruppe
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GrolRer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren

Mulchmesser als Serienumfang - Mulchkeil als Zubehér

Batterieladegerat im Lieferumfang




