TM-92.14 H2

Stabil, gut motorisiert und giinstig

Die Oberklasse der Rasentraktoren vereint
hoéchste Perfektion mit hochster
Produktivitat. Auf diese Weise verwandelt

sich Rasenpflege von anspruchsvoller
Arbeit zu absoluter Freude.

Stufenloses
Hydrostatikgetriebe mit

Sichtfenster fur

unkomplizierte

WasseranschluB3 fur die
einfache Reinigung des

Einfache
Grasfangkorbentleerung

unkomplizierter Fullstandskontrolle des Mahwerks vom Fahrersitz aus
FuBhebelbedienung und Kraftstofftanks
Ruckwartsfahrt.
Technische Daten
Motorhersteller Honda Getriebetyp Hydrostatisch
Motortyp GCV 530, 2-Zylinder Messerkupplung Elektromagn.
Hubraum 520 cm?3 Méahdeck Doppelmesser
Geréateleistung bei 3000 U/min 7,30 kW Mah-Technologie 4Cut
Vibrationsd. Motor - Abmessungen | x b x h 236 x 96 x 111 cm
Fur Rasenflachen bis ca. 4.000 m2 Schalldruckpegel 86,0 dB(A)
Breite 91 cm Unsicherheit K nach 0,3 dB(A)
2006/42/EG
Min. Schnitthéhe 30 mm Schallleistungspegel 99,7 dB(A)
Max. Schnitthdhe 80 mm Unsicherheit K nach 0,3 dB(A)
2006/42/EG
Fangvolumen 260 | Vibrationswert (Sitz) 0,50 m/s2
Gewicht 191 kg Unsicherheit K nach 0,1 m/s2

Robustes Zweimesser-Stahlblech-Mahdeck

Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start

Muheloses Reinigen der Maher-Unterseite durch einen

Wasseranschlul3

Elektromagnetische Mahwerkskupplung zum
Einschalten des Mahwerks bei Knopfdruck

Sehr groRBer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren

DOLMAR GmbH .

Ein Unternehmen der Makita Gruppe

www.dolmar.com

2006/42/EG

Akustisches Warnsignal fur Fangkorb-Fullstand

6-Liter-Kraftstofftank fur weniger Tankpausen

Hoher Fahrkomfort durch groBe Rader

Frontscheinwerfer

Batterieladegerat im Lieferumfang




