
MP-352.4 Z
Benzin-Wasserpumpe

Dank des robusten, leistungsstarken, 
geräusch- und emissionsarmen 4-Takt-
Benzinmotors hervorragend zur 
stromunabhängigen Bewässerung von 
Grünanlagen und Gärten geeignet.

  

Technische Daten

Hubraum 33,5 cm³ Kraftstofftank-Inhalt 0,65 l

Leistung 1,2 kW Max. Ansaughöhe 8,0 m

Leistung 1,63 PS Max. Förderhöhe 45,0 m

Max. Fördermenge 130,0 l/min Gewicht 7,5 kg

Kraftvoller 4-Takt-Motor

Ansaugfilter verhindert das Ansaugen von größeren 
Partikeln wie Blättern, Ästen oder Algen

Integrierter Rücklaufschutz im Ansaugbereich

Bodenplatte inkl. Vibrationsdämpfern für sicheren Stand

Anwenderfreundlich: Zündkerze, Tank und 
Öleinfüllstutzen leicht zugänglich

Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung 
der Fördermenge

Einfüllstutzen zum einfachen Befüllen der Pumpe vor 
dem Betrieb

Bügelgriff für einfachen Transport

Ablassschraube zum einfachen Ablassen des Wassers, 
vermeidet Oxidation

Schutzsieb, Ansaugschlauch ( 1", 3 m), Ablassschlauch 
(3/4", 8 m), Spritzdüse.
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