
MS-26 C
So kommt Technik ganz leicht zum 
Einsatz

Wegen ihrer kraftvollen, 
umweltschonenden Motoren und ihres 
geringen Gewichts sind die 2-Takt-
Motorsensen von DOLMAR perfekt für das 
Arbeiten rund um Haus und Garten sowie 
für den Einsatz bei Kommunen.

  

Technische Daten

Hubraum 25,7 cm³ Multifunktionsgriff ja

Leistung 0,83 kW Griff Rundumgriff

Leistung 1,1 PS Tragesystem Doppelschultergurt

Gewicht (ohne 
Schneidwerkzeug und 
Schutzhaube)

4,8 kg Schalldruckpegel 96,6 dB(A)

Gesamtlänge (ohne 
Schneidwerkzeug)

1,77 m Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

1,3 dB(A)

Standard-Schneidwerkzeug 2-Fadenkopf Tap&Go Schallleistungspegel 109,5 dB(A)

Kraftstofftank-Inhalt 0,6 l Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

1,6 dB(A)

Motor 2-Takt Vibration (vorn) 4,3 m/s²

Antriebswelle starr Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,9 m/s²

Startsystem mit Primer ja Vibration (hinten) 5,3 m/s²

Anti-Vibrations-System ja Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

1,9 m/s²

Modernes Design

Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor

Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator

Leichtstartsystem

Antivibrationssystem

Großes Tankvolumen
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