AS-1812 LGE

Die Akku-Motorsage mit Lithium-
lon-Technologie

Die DOLMAR Akku-Motorsége arbeitet
auRerst gerauscharm und ohne stérendes
Kabel. Durch besonders dauerhaften
netzunabhéngigen Antrieb, kompakte
Bauweise und geringes Gewicht eignet sich
die Sage ideal zum unkomplizierten
Ausasten und zum Rickschnitt von
B&umen.

Lieferumfang:
Kunststoffkoffer,
Ladegerat, 2 Ersatzakkus

Technische Daten

Akkutyp Li-lon Schnittlange 11,5cm
Akkuspannung 18V Kettenmodell 1/4"
Akkukapazitat 3,0 Ah Schalldruckpegel 84,6 dB(A)
Akku-Ladezeit 22 min Schallleistungspegel 95,0 dB(A)
Kettengeschwindigkeit 5,0 m/s K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,0 dB(A)
Oltank-Inhalt 80 ml Vibrationswert 4,30 m/s2
Gewicht 2,6 kg K-Faktor (RL2006/42/EG) 1,5 m/s?

Eine Akkuladung entspricht etwa einer Oltankfullung
Ladezeit nur ca. 22 Minuten

Langere Arbeitszeit mit einer Akkuladung durch den 3,0
Ah Li-ion Akku

Vollgummiertes Griffsystem fur komfortables Arbeiten

Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes
Einschalten

Werkzeugloser Kettenspanner (TLC)
Werkzeugloser Kettenwechsel

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, Ladegerat, 2
Ersatzakkus
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