MS-20 U

So kommt Technik ganz leicht zum

Einsatz

Wegen ihrer kraftvollen,

umweltschonenden Motoren und ihres
geringen Gewichts ist die 2-Takt-
Motorsense von DOLMAR perfekt fur das
Arbeiten rund um Haus und Garten sowie
fur den Einsatz bei Kommunen.

Teilbarer Griff fur optimale
Einstellung

Technische Daten

Hubraum 20 cm3 Multifunktionsgriff ja

Leistung 0,57 kW Griff Zweihandgriff

Leistung 0,8 PS Tragesystem Einfacher Schultergurt

Gewicht (ohne 3,9 kg Schalldruckpegel 93,2 dB(A)

Schneidwerkzeug und

Schutzhaube)

Gesamtlange (ohne 1,73 m Unsicherheit K nach 3,6 dB(A)

Schneidwerkzeug) 2006/42/EG

Standard-Schneidwerkzeug 4-Zahn-Schlagmesser Schallleistungspegel 101,6 dB(A)

Kraftstofftank-Inhalt 0,41 Unsicherheit K nach 2,1 dB(A)
2006/42/EG

Motor 2-Takt Vibration (vorn) 4,3 m/s2

Antriebswelle starr Unsicherheit K nach 0,4 m/s2
2006/42/EG

Startsystem mit Primer ja Vibration (hinten) 2,4 m/s2

Anti-Vibrations-System nein Unsicherheit K nach 0,8 m/s2

Kompaktes Design

Extreme lightweight

DOLMAR GmbH .

Ein Unternehmen der Makita Gruppe

www.dolmar.com

2006/42/EG

Choke als Druckknopf - geht automatisch in die

Ausgangsstellung

Teilbarer Griff fur optimale Einstellung



