
PM-410
Ganz flexibel - ganz ohne Kabel

Völlige Bewegungsfreiheit im Garten bietet 
der hochwertige, aber preisgünstige 
Benzin-Rasenmäher PM-410

  

Solide Schraubverbindung 
der Holmteile

3-Stufig höheneinstellbarer 
Holm

Radkappen in modernem 
Design

Mulchkeil

Technische Daten

Motorhersteller Briggs & Stratton Gewicht 27,5 kg

Motortyp 500 Antrieb -

Hubraum 158 cm³ Grasfangbox Textil

Geräteleistung bei 2900 U/min 1,99 kW Mulchen Mulchkeil im Lieferumfang

Für Rasenflächen bis ca. 1.000 m² Gehäuse Stahl

Breite 41 cm Schalldruckpegel 82,0 dB(A)

Schnitthöheneinstellung Zentral 5-Stufig Schallleistungspegel 93,3 dB(A)

Min. Schnitthöhe 20 mm Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,41 dB(A)

Max. Schnitthöhe 75 mm Vibration 4,70 m/s²

Fangvolumen 50 l Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

1,5 m/s²

Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für 
angenehmen und sicheren Griff

3-Stufig höheneinstellbarer Holm für unterschiedliche 
Körpergrößen

Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren

Solide Schraubverbindung der Schiebeholme

Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech

Langlebige und leichtlaufende Räder durch 
abgedichtete Kugellager

Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für 
unkompliziertes Entleeren
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