
EM-460 S
Bequemes Mähen mit Radantrieb

Mit dem richtigen Equipment kommt man 
einfach besser voran. Vor allem, wenn die 
Hinterräder Vortrieb bieten. So lässt sich 
beim Mähen ganz einfach Kraft sparen.

  

Anzeige der 
Stromversorgung durch 
Kontrolleuchte im Sichtfeld

Solide Schraubverbindung 
der Holmteile

Radkappen in modernem 
Design

Turbinenrad für gute 
Motorkühlung und optimale 
Luftströmung

Technische Daten

Gehäuse Stahl Gewicht 30,7 kg

Leistungsaufnahme 1.800 W Antrieb 1-Gang

Maximale Rasenfläche 1.000 m² Mulchen Mulchkeil im Lieferumfang

Breite 46 cm Schalldruckpegel 87,0 dB(A)

Schnitthöheneinstellung Zentral 5-Stufig Schallleistungspegel 93,3 dB(A)

Min. Schnitthöhe 20 mm K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,4 dB(A)

Max. Schnitthöhe 75 mm Vibration kleiner als 2,5 m/s²

Fangvolumen 60 l K-Faktor (RL2006/42/EG) 1,5 m/s²

Grasfangbox Textil

Ergonomischer Handbügel für bequemes Manövrieren

Anzeige der Stromversorgung durch Kontrolleuchte im 
Sichtfeld

Kabelführung und Zugentlastung gegen ungewolltes 
Lösen des Verlängerungskabels

Solide Schraubverbindung der Schiebeholme

Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für 
unkompliziertes Entleeren

Langlebige und leichtlaufende Räder durch 
abgedichtete Kugellager

Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale 
Luftströmung
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