EM-460 S

Bequemes Mahen mit Radantrieb

Elektrorasenméaher mit

Komfortausstattung - Kréafte sparen ist
ganz einfach mit dem Radantrieb des EM-

460 S

Anzeige der

Solide Schraubverbindung

Radkappen in modernem

Turbinenrad fur gute

Stromversorgung durch der Holmteile Design Motorkuhlung und optimale
Kontrolleuchte im Sichtfeld Luftstrémung
Technische Daten
Gehause Stahl Gewicht 30,7 kg
Motor Elektromotor Antrieb 1-Gang
Leistungsaufnahme 1.800 W Geschwindigkeit ca. 3,6 km/h
Fur Rasenflachen bis ca. 1.000 m2 Mulchen Mulchkeil im Lieferumfang
Breite 46 cm Schalldruckpegel 87,0 dB(A)
Schnitthéheneinstellung Zentral 5-Stufig Schallleistungspegel 93,3 dB(A)
Min. Schnitthhe 20 mm Unsicherheit K nach 2,4 dB(A)
2006/42/EG
Max. Schnitthéhe 75 mm Vibration kleiner als 2,5 m/s2
Fangvolumen 60 | Unsicherheit K nach 1,5 m/s2
2006/42/EG
Grasfangbox Textil

Solides und stabiles Mahergehéuse aus Stahlblech

Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert

sich auf das Dirigieren

Ergonomischer Holm fiur bequemes Manévrieren

Anzeige der Stromversorgung durch Kontrolleuchte im

Sichtfeld

Kabelfuhrung und Zugentlastung gegen ungewolltes
Losen des Verlangerungskabels

DOLMAR GmbH .

Ein Unternehmen der Makita Gruppe

www.dolmar.com

Solide Schraubverbindung der Schiebeholme

Passgenaue Aufhangung des Grasfangkorbes fur

unkompliziertes Entleeren

Langlebige und leichtlaufende Rader durch

abgedichtete Kugellager

Turbinenrad fur gute Motorkiihlung und optimale

Luftstrémung




