
MS-335.4 U
4-Takt-Motorsense: Reines 
Benzin - kein Gemisch

Die DOLMAR 4-Takt-Motorsense mit dem 
einzigartig patentierten Ölkreislauf 
zeichnet sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, 
Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit 
aus. Ideal geeignet für Arbeiten rund ums 
Haus, bei höheren Gräsern sowie im 
Strauchwerk.

  

Ergonomisch geformte und 
gummierte Griffe

Universelle Schutzhaube, 
werkzeuglose Erweiterung 
durch Schiebesystem

Technische Daten

Hubraum 33,5 cm³ Multifunktionsgriff ja

Leistung 1,07 kW Griff Zweihandgriff

Leistung 1,4 PS Tragesystem Doppelschultergurt

Gewicht (ohne 
Schneidwerkzeug und 
Schutzhaube)

7,1 kg Schalldruckpegel 98,2 dB(A)

Gesamtlänge (ohne 
Schneidwerkzeug)

1,81 m Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,82 dB(A)

Standard-Schneidwerkzeug Dickichtmesser Schallleistungspegel 106,7 dB(A)

Kraftstofftank-Inhalt 0,65 l Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,38 dB(A)

Motor 4-Takt Vibration (vorn) 2,5 m/s²

Antriebswelle starr Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

1,26 m/s²

Startsystem mit Primer ja Vibration (hinten) 3,3 m/s²

Anti-Vibrations-System ja Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

0,70 m/s²

Kraftvoller und umweltfreundlicher 4-Takt Motor

Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch

Leichtstartsystem mit automatischem 
Dekompressionsventil und Primer 

Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten

Kraftstoff: Reines Benzin, kein Gemisch

Einzigartiger patentierter Ölkreislauf

Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für 
angenehmes Arbeiten

Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für 
Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

Universelle Schutzhaube - Werkzeuglose Erweiterung 
durch ein Schiebesystem
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