
PS-45
Handliche Motorsäge für Haus, Hof 
und Garten

Die DOLMAR Motorsäge PS-45 bietet einen 
starken Einstieg in das Sortiment für 
Benzin-Motorsägen. Sie ist ausgestattet 
mit technischen Merkmalen, die für ein 
gelungenes Arbeiten wichtig sind.

  

Krallenanschlag als 
wirkungsvolle Hilfe beim 
Ablängen (Abb.: QuickSet)

Quickset zur leichten 
Kettenspannung

Zwei solide Schienenbolzen 
für dauerhaft guten Halt 
der Sägeschiene (Abb.: 
QuickSet)

Sicherheitssägekette, 
vermindert 
Rückschlaggefahr (Abb.: 
QuickSet)

Technische Daten

Hubraum 45,1 cm³ Schnittlänge 40 cm

Leistung 1,7 kW Kettenmodell 092 | 3/8"

Leistung 2,3 PS Schienentyp QuickSet

Motorgewicht 4,75 kg Schalldruckpegel 99,9 dB(A)

Kraftstofftank-Inhalt 0,37 l Schallleistungspegel 109,6 dB(A)

Öltank-Inhalt 0,25 l K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,5 dB(A)

Vibrationsdämpfung ja Vibrationswert (vorn) 6,1 m/s²

Kettenspannung Standard, optional 
QuickSet

Vibrationswert (hinten) 9,1 m/s²

Automatische Ölpumpe ja K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,0 m/s²

Schnittlänge 35 cm

Kettenmodell 092 | 3/8"

Krallenanschlag als wirkungsvolle Hilfe beim Ablängen 
von Stämmen

Starthilfe durch zusätzliche Kraftstoffpumpe - Motor 
springt mit wenigen Zügen an

Großer Benzintankdeckel für bequemes Einfüllen, 
Füllstands-Sichtfenster

Großer Öltankdeckel für bequemes Einfüllen, Füllstands-
Sichtfenster

SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle 
eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer 
Sekunde
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