PS-4605

Professionelle Allroundsage,

kraftvoll und zuverlassig

Kraftvoll und dennoch aulerst
komfortabel - so prasentieren sich die
professionellen Allround-Motorsagen. Die
zahlreichen Vorzuge wie das Federleicht-
Startsystem EasyStart und die
Touch&Stop Einhebelbedienung machen
die Arbeit &uRerst komfortabel.

Dank glatter Flachen lassen
sich die Sagen wendig
handhaben und einfach

Gunstig ausgelegter
Kettenraum erlaubt
hervorragenden

Optimaler Spanauswurf
verhindert Verstopfungen -
auch bei langen Spanen

Das gehort dazu: Die
seitliche Kettenspannung

reinigen Spanauswurf und bequeme
Reinigung
Technische Daten
Hubraum 45,6 cm3 Schnittlange 33 cm
Leistung 2,6 kW Kettenmodell 686 | .325"
Leistung 3,5PS Schnittlange 38 cm
Gewicht (ohne 5,3 kg Kettenmodell 686 | .325"
Schneidwerkzeug und
Betriebsstoffe)
Kraftstofftank-Inhalt 0,471 Schalldruckpegel 101,2 dB(A)
Oltank-Inhalt 0,27 1 Schallleistungspegel 109,1 dB(A)
Vibrationsdampfung ja Unsicherheit K nach 2,5 dB(A)
2006/42/EG
Kettenspannung Seitliche Kettenspannung Vibration (vorn) 4,1 m/s?
Automatische Olpumpe ja Vibration (hinten) 3,6 m/s2
Griffheizung - Unsicherheit K nach 2,0 m/s2

2006/42/EG

EasyStart - Federunterstitzte Uberwindung des
Kompressionswiderstands und optimiertes
Motormanagement

Memory Power Ignition (MPI) fur leichten Wiederstart

Kraftvoller und leistungsstarker Motor fur Arbeiten in
mittlerem Holz

Hohe Zuverléassigkeit durch gute Kiihlung

Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung fiir
zugiges Entasten

Tolles Handling durch kompaktes Design

DOLMAR GmbH .
Ein Unternehmen der Makita Gruppe

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen,
Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus

Werkzeuglose Filterwartung

Seitliche Kettenspannung fur schnelles und bequemes
Spannen der Sagekette

Optimaler Spanauswurf

Einstellbare Kettendlpumpe ohne Fdrderung im Leerlauf

www.dolmar.com



