PS-5105 H

Professionelle Allroundsage,
kraftvoll und zuverlassig

Kraftvoll, spritzig, zuverlassig - die neue
PS-5105 H bietet lhnen alles, was Sie von
einer professionellen Allround-Motorsage
erwarten. Und noch mehr: Unsere
professionelle Mittelklasse ist jetzt auch
mit Federleicht-Startsystem erhaltlich.

Dank glatter Flachen lassen Gunstig ausgelegter

sich die Sagen wendig Kettenraum erlaubt

handhaben und einfach hervorragenden

Das gehort dazu: Die
seitliche Kettenspannung

Optimaler Spanauswurf
verhindert Verstopfungen -
auch bei langen Spéanen

reinigen Spanauswurf und bequeme
Reinigung

Technische Daten
Hubraum 50 cm3 Schnittlange 38 cm
Leistung 2,8 kW Kettenmodell 686 | .325"
Leistung 3,8PS Schnittlange 45 cm
Motorgewicht 5,1 kg Kettenmodell 686 | .325"
Kraftstofftank-Inhalt 0,47 1 Schalldruckpegel 101,0 dB(A)
Oltank-Inhalt 0,27 1 Schallleistungspegel 108,6 dB(A)
Vibrationsdampfung ja K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,5 dB(A)
Kettenspannung Seitliche Kettenspannung Vibrationswert (vorn) 5,2 m/s2
Automatische Olpumpe ja Vibrationswert (hinten) 3,7 m/s2
Griffheizung ja K-Faktor (RL2006/42/EG) 2,0 m/s2

EasyStart - Federunterstitzte Uberwindung des
Kompressionswiderstands und optimiertes
Motormanagement

Kraftvoller und leistungsstarker Motor fur Arbeiten in
mittlerem Holz

Hohe Zuverlassigkeit durch gute Kuhlung

Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung fur
zligiges Entasten

Tolles Handling durch kompaktes Design

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen,
Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus

Werkzeuglose Filterwartung

Seitliche Kettenspannung fir schnelles und bequemes
Spannen der Sagekette

Optimaler Spanauswurf
Einstellbare Kettendlpumpe ohne Férderung im Leerlauf

Griffheizung fur komfortables Arbeiten bei nassem und
kaltem Wetter
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